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Jævnfør BR18 §137 – 146 skal det sikres at brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Derfor 

skal følgende forhold sikres under drift samt ved kontrol og vedligeholdelse. 

 

Drift, -kontrol og vedligeholdelsesplanen (herefter DKV) består foruden dette dokument af en række bilag 

noteret i indholdsfortegnelsen. 

 

Herudover skal ejer eller den driftsansvarlige udfylde kapitel 3.2 og bilag A. 
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1 Indledning og formål 

Bygningen på Frederiksø 16; rundbuehallen anvendes til arrangementer af forskellige karakter. I forbindelse med 
denne byggesag ønskes bygningen anvendt til firma arrangement der involverer høj musik, mørke, scenerøg 
m.m. Anvendelsen medvirker til at svække evakueringsmulighederne i tilfælde af brand.  
 
Bygningen er opført i 1 etage med ét indskudt plan, udført som åbenbalkon i den åbne hal. Bygningen er 13,2 
meter høj til udvendig tagbeklædning. Tagkonstruktionen er udført med buer, hvorfor den har fået tilnavne 
rundbuehallen eller buehallen. 
Bygningen er sammen bygget med øvrige bygninger på 2 modsatte sider. Bygningen er i grundareal 1430 m2, 
med adgang fra 2 modstående sider.  
 
Grundet bygningens anvendelse til arrangementer, anvendes bygningen primært af ikke stedkendte personer til 
kortvarige ophold. 
 
I forbindelse med denne lejlighedsansøgning er der sat krav om brandvagter under hele arrangementet. 
Brandvagters kompetencer og funktion er beskrevet under afsnit 3.3.1 Brandvagter. 
 
Bygningsejer skal i forbindelse med afholdelse af arrangement kunne fremvise dokumentation for vedligehold af 
de tekniske installationer.  
 

Byggeriet inddeles som følger jævnfør brandstrategirapport afsnit 2.2: 

 

Anvendte bilag og præ-accepterede løsninger 

• [BR18-BV5-B4] Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger for forsamlingslokaler, butikker mv. [BR18-BV5-
B12]  

• Bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand. Præ-accepterede løsninger for 
brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr af 2021-03-08 

• [BR18-BV5-B13] Bilag 13 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand. Udfærdigelse af 
planer i forhold til brand af 2021-03-04 

 

Byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT) jævnfør brandstrategirapport afsnit 7. 

Der er ikke driftsmæssige fravigelser vedrørende redningsberedskabets indsatsmuligheder. 

 

Byggeriet er ikke omfattet af beredskabslovgivningen. 

 

For at opretholde det forudsatte sikkerhedsniveau for brandmæssige aspekter gennem hele byggeriets 

levetid er det vigtigt, at brandsikringsforanstaltningerne løbende kontrolleres og vedligeholdes. Dette gælder 

både de bygningsmæssige forhold og de brandtekniske installationer.  

 

I forbindelse med en eventuel nødsituation er det af afgørende betydning, at personer i bygningen reagerer 

hurtigt og hensigtsmæssigt. Dette kræver, at der på forhånd er fastlagt en ansvarsfordeling samt beskrivelse 

af den enkeltes rolle m.m.  

 

Dette dokument, der i det følgende blot benævnes DKV-planen, handler om disse forhold. Grundlaget for 

dette er bl.a. baseret på Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder kapitel 7 vedr. drift, 

kontrol og vedligehold.  

 

Relevante informationer fra denne vejledning er medtaget i denne DKV-plan. 

 

Bygningsafsnit 
Anvendelses-
kategori 

Risikoklasse Brandklasse 
Afvigelser fra præ-
accepterede løsninger 

Bygningsafsnit 1 3 2 3 Ja 
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2 Referencer 

1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsreglement 2018 

2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsreglements vejledning til kap. 5 – Brand, Trafik- Bygge- 

og Boligstyrensen 2018 

3. DBI. Vejledning 31, Brandtætninger 2. udgave. April 2005 
4. DBI, Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr 1. udgave. November 2014 

 

Udover ovenstående henvises også til leverandørmanualer der opbevares i deres hele i umiddelbar 

tilknytning til dette dokument. De enkelte leverandørers hurtigmanualer jf. BR18-5 afsnit 7.4.6 i vedlægges 

som bilag til DKV-planen. 

  

https://brandogsikring.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dbi/vejledninger/ny.-vejledning-38brandbekaempelsesudstyr-1.-udgave-november-2014/
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3 Driftsorganisation, kvalifikationer og instruktioner 

3.1 Ejer 

Bygningen ejes af: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 

 

Det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse tilfalder ejeren af bygningen i 

overensstemmelse med, at det følger af byggelovens § 17, stk. 1, at det er den til enhver tid værende ejer af 

en bygning, der er ansvarlig for bygningens lovlighed. 

  

Ejeren af bygningen kan udpege en person, der varetager den daglige drift, kontrol og vedligeholdelse af de 

brandmæssige aspekter (driftsansvarlige). Bygningsejer skal i dette tilfælde give den driftsansvarlige person 

de nødvendige beføjelser til at varetage dette. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer for de pligter, 

som følger af byggeloven og BR18. Udpeges der ikke en driftsansvarlig, har ejer de forpligtelser, der i det 

følgende angives for den driftsansvarlige. 

  

Ejeren af bygningen skal sætte sig ind i og efterleve kravene til bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse 

og skal have kendskab til DKV-planen. Desuden skal ejer sikre, at den eventuelle driftsansvarlige og dennes 

substitutter tillige har kendskab til DKV-planen. Dette kan f.eks. sikres ved, at ejeren med sin underskrift af 

DKV-planen angiver at være indforstået med betingelserne for byggeriets drift- kontrol og vedligeholdelse. 

Dette vil specielt være relevant ved ejerskifte.  

 

Ejeren af en bygning kan f.eks. via lejekontrakten anvise at lejer selv skal vedligeholde visse elementer, men 

det er fortsat ejers ansvar at disse elementer vedligeholdes  

3.2 Driftsansvarlig 

En af bygningsejer udpeget driftsansvarlig, skal følge beskrivelserne i dette kapitel samt sikre, at bygningens 

brandtekniske installationer og passiv brandsikring vedligeholdes. Er der ikke udpeget en driftsansvarlig, er 

det ejer, der skal sikre dette. 

 

For den driftsansvarlige skal der udpeges substitutter, så der til enhver tid altid er en person, der har 

ansvaret for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse. Den driftsansvarlige har ansvaret for, at dette 

efterleves og må eventuelt udarbejde en vagtplan for dette. 

 

Den af ejer udpegede driftsansvarlige skal som minimum varetage følgende: 

 

• At alt fastansat personale, samt fast personale hos underleverandører samt ejere og øvrige brugere, 
der til daglig færdes i bygningen, f.eks. rengøringspersonale, modtager den nødvendige information, 
instruktion og evt. uddannelse i brandsikringen og evakueringen, herunder placering og brugen af 
brandslukningsmateriel.  

• At brugere er informeret om, hvorledes de skal forholde sig til de brandtekniske installationer.  

• At relevante driftsmæssige forhold for det aktuelle bygningsafsnit jfr. afsnit 4 efterleves.  

• At alle installerede brandtekniske installationer, håndildslukkere, komfortventilationsanlæg og 
bygningsdele efterses og vedligeholdes jfr. afsnit 4, 5 og 6.  

• At der føres logbøger eller logskemaer for kontrol og eftersyn af brandtekniske installationer og 
passiv brandsikring som angivet i afsnit 4, 5 og 6. 

• At relevante opslag som opdateret brand- og evakueringsinstruks og anden skiltning, er ophængt.  

• At fremmed personale og håndværkere instrueres om relevante brandmæssige aspekter.  

• At procedure ved fejl, nedbrud eller frakobling af brandsikringsanlæg følges som angivet i afsnit 5.  
 

Udover de faste periodiske kontrolaktiviteter, som er beskrevet i afsnit 5 og 6, skal den driftsansvarlige 

person, ved sin normale gang i byggeriet, sikre, at flugtveje altid er passable samt tage vare på konstaterede 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a860fdb41614a5fb4d739feaecb1eb2929c1aa66cc592346b7e4c29bf87ce5e9JmltdHM9MTc1NTM4ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3415ed3e-a8ad-601b-299f-fb06a9d161ac&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTA5fn5Ub3BPZlBhZ2V-QWRkcmVzc19MaW5rJnR5PTE4JnE9Q2V0cyZzcz15cGlkLllOODA0OHg1Nzc2NTgzOTQ5MzU1NjYyNzU3JnBwb2lzPTU1LjA3NDYyNjkyMjYwNzQyXzEwLjQ2NTYzNTI5OTY4MjYxN19DZXRzX1lOODA0OHg1Nzc2NTgzOTQ5MzU1NjYyNzU3fiZjcD01NS4wNzQ2Mjd-MTAuNDY1NjM1JnY9MiZzVj0xJkZPUk09TVBTUlBM&ntb=1
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fejl og mangler, så som manglende lys i flugtvejsarmaturer, branddøre, der ikke lukker, 

brandslukningsmateriel, der er synligt beskadiget eller utilgængeligt og lignende. 

3.3 Uddannelse og instruktion 

Personale der færdes i bygningen, skal ved ansættelse eller umiddelbart derefter samt mindst en gang om 

året instrueret i følgende relevante punkter: 

 

• Brand- og evakueringsinstruks.  

• At der er et varslingsanlæg i bygningen, og hvorledes varslingen lyder  

• Placering af pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner el.lign. samt og brand- og 
evakueringsinstruks. 

• Placering og brugen af eventuelt håndslukningsudstyr.  

• Inventar eller oplag må ikke henstilles i flugtvejene, i trapperum og gangarealer både i bygningen og 
i gårdarealer.  

• Depotrum skal være ryddet og aflåste.  

• Brandveje skal være friholdte.  

• Hvilken rolle man som personale har, ved evakuering af bygningen.  
 

Alt personale skal være instrueret i de udarbejdede ordensregler, reglerne for evakuering samt placering og 

brug af brandslukningsmateriel. Det er primært servicepersonalet, der skal være instrueret i brugen af de 

brandtekniske installationer. Ved personale menes der både personale som lejere samt personale som 

brandvagter.  

Brandvagter skal instrueres i brugen af intern kommunikation og midlerne hertil.  

3.3.1 Brandvagter 

Der skal placeres brandvagter i bygningen under hele arrangementet. Brandvagter skal være placeret 

umiddelbart ved hver uafhængig udgang, ved alarmtryk. Brandvagters placering og antal er vist på 

pladsfordelingsplan - Rundbuehallen. For at brandvagter kan bidrage til evakuering og slukningsarbejde skal 

de være udstyre med følgende: 

• Bestået brandvagtskursus 

• Udstyre med radio til intern kommunikation 

• Udstyret med telefon til alarmering af beredskabet  

• Udstyret med håndslukningsudstyr som: 
o Pulver- og CO2 slukker min. 6 kg. 
o Type af slukker for den givne brandvagt er angivet på pladsfordelingsplan. 

• Megafon 

• Korrekt instruktion vedr. arrangementet samt instruktion i punkter fra afsnit 3.3 uddannelse og 
instruktion. 

 

I tilfælde af brand skal brandvagter alarmere beredskabet, forestå tidlig slukning indsats, aktivere 

brandventilation samt bidrage til effektiv og korrekt evakuering i bygningen.  

Inden opstart af arrangementet skal brandvagter føres rundt i bygningen hvor de modtager instruktion 

omkring bygningens tekniske installationer, flugtveje, håndslukningsudstyr m.m. 
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4 Brug- og driftsmæssige forhold 

Af BR18, §138 fremgår, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand 

opretholdes i hele bygningens levetid.  

4.1 Markering, skiltning, opslag og planer 

Markering og skiltning i forbindelse med de driftsmæssige forhold skal være udført i overensstemmelse med: 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 " Bekendtgørelsen nr. 518 af 17. juni 1994 med senere 
ændringer om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning."  

• Anvisningerne i DS/EN ISO 7010 – Grafiske Symboler – Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte – 
Registrerede sikkerhedsskilte 

4.2 Flugtveje 

Af BR18, § 138 fremgår, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand 

opretholdes. Dette medfører, at adgang til flugtveje, og selve flugtvejene, skal holdes tilgængelige og 

anvendelige både i og uden for bygningen.  

 

Flugtveje er flugtvejsgange, trapper og gårdarealer, der skal sikre, at der kan evakueres helt til terræn i det 

fri. Disse skal sammen med flugtvejspassager i opholdsrum, udlagt for at nå frem til flugtvejene, sikre, at 

personer kan forlade en bygning på sikker vis 

 

• Flugtveje (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. 

• Maskinopstilling mv. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til 
flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift. 

• Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal i flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller 
særligt værktøj. 

• Alle udgange til det fri skal udføres med belyste flugtvejspiktogrammer. 

• Flugtveje ved/ igennem scenetæpper skal udføres med belyste flugtvejspiktogrammer. 

• Før enhver benyttelse af lokalerne, skal den driftsansvarlige sikre sig, at alle flugtveje er passable, 
og at døre i flugtvejen er låst op og kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt 
værktøj. 

4.3 Døre i flugtveje 

Af BR18, §138 fremgår det, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand 

opretholdes i hele bygningens levetid. Derfor skal døre i flugtveje være lette at åbne uden brug af nøgle eller 

værktøj. For byggeri udført efter BR18 skal døre i flugtveje kunne åbnes ved brug af en maksimal kraft på 

100 N (10 kg) for hvert dørblad.  

 

Flugtveje og flugtvejsdøre skal være passable for personer, som har lovlig adgang til lokalerne i brugstiden. 

Dette betyder, at flugtvejsdøre må aflåses, også i flugtretningen udenfor den normale brugstid. Dette kan 

være aktuelt for butikscentre, butikker, skoler el.lign. 

 

Døre i flugtveje skal kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, betjeningsvenlig vrider, 

pasquilbeslag m.v.). Der må på hvert dørblad højst være ét åbningsbeslag. For dobbeltfløjet døre skal 

åbningsbeslaget på den stående dør kunne åbne begge døre, f.eks. med et pasquilbeslag el.lign.  

 

Det er acceptabelt at opsætte en plastkuple til beskyttelse af åbningsvrider mod utilsigtet brug. Plastkublen 

skal være gennemsigtig og skal kunne fjernes med enkelt greb.  

 

I bygningsafsnit hvor der ikke er installeret flugtvejsbelysning, kan det være hensigtsmæssigt at markere 

udgangsdøre og døre i flugtveje, der ikke dagligt benyttes, med selvlysende flugtvejspiktogrammer.  
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Flugtvejsdøre må ikke dækkes med skærmvægge, gardiner eller lignende eller blokeres af inventar og 

vareopstablinger, ligesom flugtvejsbelysningen og skilte ved dørene altid skal være synlige. 

4.4 Brandslukningsmateriel 

Af BR18, §138 fremgår det, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand 

opretholdes i hele bygningens levetid. Derfor skal brugen af bygningen ske, så der er tilstrækkeligt 

brandslukningsmateriel, og dette placeres hensigtsmæssig. 

Det sikres, at der i tilstrækkeligt omfang er opstillet brandslukningsmateriel. 

 

Brandslukningsmateriel er materiel, som brugerne kan benytte for at bekæmpe en brand i 

begyndelsesfasen, hvor en brand udvikler sig roligt i et mindre afgrænset område, som gør, at det er 

forsvarligt for brugerne at foretage en slukning.  

Brandslukningsmateriel til brug for brugerne er følgende: 

 

• Slangevinde 

• Håndildslukker 

4.5 Generelle ordensregler 

• Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og 

slukningsarbejde, skal altid være passable. Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, 

såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet. Beplantning skal holdes nede, så det ikke 

reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.  

• Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Evt. møbler 

og inventaropstilling i flugtvejsgange skal placeres, så de ikke hindrer de frie gangpassager. Se også 

afsnit 4 vedrørende gangarealer i flugtveje.  

• Der skal være fri adgang til evt. slangevinder og håndslukningsudstyr.  

• Døres, portes og lemmes selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Døre, porte og lemme skal 

lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. 

Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling 

ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.  

• Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel og brandtekniske installationer skal omgående 

afhjælpes. 

• Teknikrum må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Med teknikrum menes 

rum, der er indrettet specifikt for teknik til installationer eller tekniske anlæg, som f.eks. 

ventilationsrum, maskinrum for køleanlæg, eltavlerum og tilsvarende. Tilstedeværelsen af eltavler 

med en mærkestrøm på højst 63 A i rum, der også anvendes som f.eks. depot eller rengøringsrum, 

medfører ikke, at rummet skal betragtes som et teknikrum. 

4.6 Personbelastning 

Der må i bygningsafsnit højst gives adgang til det antal personer, som bygningafsnittet er dimensioneret til. 

4.7 Brand- og evakueringsinstruks 

På personalebetjente steder anbringes opslag om ” Brand- og evakueringsinstruks” 

Se bilag 

4.8 Instruktion af personale 

På personalebetjente steder anbringes opslag om ”Ordensregler for forebyggelse af brand” 
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Se bilag 

5 Vedligeholdelse af de brandtekniske installationer 

Med henvisning til BR18, § 140 skal en bygnings brandsikringstiltag, herunder relevante dele af materialer, 

konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer, kontrolleres og vedligeholdes, så de i hele 

bygningens levetid bidrager til brandsikkerheden, og med henvisning til § 141 skal brandtekniske 

installationer, brandslukningsmateriel samt brandsikring af ventilationsanlæg, i og ved bygninger, og 

bygningsafsnit løbende funktionsafprøves og kontrolleres.  

 

BR18 angiver i § 82 stk. 2, nr. 7, at det sikres, at konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer 

kontrolleres og vedligeholdes løbende, så sikkerheden, i tilfælde af brand, opretholdes i hele bygningens 

levetid 

 

For de fleste brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr er det, i modsætning til andre tekniske 

installationer, kendetegnende, at disse ikke anvendes i forbindelse med bygningens daglige drift, men det 

kan være af afgørende betydning for brand- og personsikkerheden i en bygning, hvis ikke de fungerer i en 

nødsituation. For at minimere risikoen for svigt skal brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr 

derfor regelmæssigt efterses, kontrolleres og funktionsafprøves, så evt. skader, fejl eller anden svigt 

konstateres og rettes, inden de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal anvendes i en 

nødsituation. 

 

Ved bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer skal det sikres, at betingelserne for den 

brandtekniske installations funktion og gyldighed fortsat efterleves. 

 

Funktionsafprøvning 

Det fremgår af BR18, § 141: Stk. 1, at brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af 

ventilationsanlæg i og ved bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. 

 

Funktionsafprøvning af de brandtekniske installationer er beskrevet under de enkelte anlæg. 

 

Dokumentation af vedligeholdelsen 

Den foretaget kontrol, eftersyn, vedligeholdelse funktionsafprøvninger og systemintegrationstest af 

brandtekniske installationer og bygningens passive brandsikringstiltag, skal kunne dokumenteres. Dette 

gøres ved, at der skal føres log i form af logskemaer, logbøger eller digital logning over disse eftersyn og 

tests samt øvrige hændelser med de enkelte anlæg og bygningsdele. Loggen skal opbevares og kunne 

føres mindst 5 år tilbage og på forlangende fremvises for kommunalbestyrelsen eller ved eftersyn, 

eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan. 

 

En gang om året gennemgås logskemaer og driftsjournaler for at efterse, hvorvidt der er taget action på alle 

udeståender, f.eks. i forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette. 

 

Kontrol og serviceeftersyn 

Terminsgrænserne i dette afsnit er angivet som det største interval for eftersyn, kontrol, vedligeholdelse og 

funktionsafprøvning. For terminer på et år eller mere, kan dette interval dog overskrides men højst med op til 

3 måneder.  

 

Hvor der i dette afsnit er angivet, at serviceeftersyn skal udføres af et installationsfirma, er det en 

forudsætning, at dette installationsfirma er godkendt til at udføre disse serviceeftersyn i overensstemmelse 

med projekteringsstandarden eller eventuelle komplementerende standarder for det aktuelle anlæg. 

 

Procedure ved fejl eller nedbrud af brandtekniske installationer 

Der skal for alle brandtekniske installationer udarbejdes procedurer for kompenserende tiltag ved fejl eller 

nedbrud af den brandtekniske installation, og disse procedurer skal indarbejdes i DKV-planen. 
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Den primære procedure er, at fejlen skal udbedres hurtigst muligt, og for brandtekniske installationer, der er 

installeret til sikring af personer, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret, 

alternativt må lokalerne ikke benyttes.   

5.1 IVA-anlæg, Varslingsanlæg 

IVA-anlæg er et internt varslingsanlæg, der normalt aktiveres af varslingstryk og ikke  

alarmerer redningsberedskabet. 

 

Kvartalsvis afprøvning 

Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid,  

og personer, der er tilstede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale  

om en afprøvning.  

 

2-årigt serviceeftersyn 

Varslingsanlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret  

elinstallatørvirksomhed.  

For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert  

andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal  

fornyes, jf. afsnit 7.4.4. Dette eftersyn dækker også varslingsanlægget. 

 

Eftersynet omfatter som minimum: 

• Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens  
installations- og vedligeholdelsesplaner. 

• Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele  
udskiftes. 

• Lydtrykket skal kontrolleres og være som angivet i brandstrategien dog mindst 75  
dB(A). 

• I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttet til  
kortvarigt ophold, at lydtrykket mindst er 65 dB(A). 

• For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. 

• For trapperum og andre lydmæssige hårde rum kan der dog i brandstrategirapport  
være accepteret lempeligere krav. 

• Samtlige anlægskomponenter er ubeskadiget og tilgængelige. (varslingstryk, lydgiver  
og centraludstyr). 

• At varslingsanlægget aktiverer evt. afledede sikringsanlæg som: 
o Almenbelysningen tændes. 

o Musikken frakobles. 

 

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig  

periode vil blive efterset og kontrolleret. 

 

4-årig akkrediteret funktionsafprøvning 

For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret  

inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg iht. den  

projekteringsstandard, anlægget er udført efter. 

 

5.2 Flugtvejs- og panikbelysning 

Flugtvejs- og panikbelysningen med strømforsyning med backup kan være udført som et decentralt anlæg 

eller et centralt anlæg. Ved decentrale anlæg er backupenheden placeret direkte i armaturet, mens der ved 

centrale anlæg normalt kun findes en backup enhed. 



 

 

 

 

 

  
TS26-0001 - Rundbuehallen – Telenor, firma arrangement 

Side 12 af 20 Frederiksø 16, 5700 Svendborg 

 

 

Månedligt eftersyn 

Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige. 

 

Halvårlig test af back-up 

Det kontrolleres, at flugtvejs-og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over  

på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for  

anlæg med dobbelt strømforsyning. 

 

Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og  

panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For  

decentrale anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres. 

 

Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med  

udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal  

indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de  

enkelte afbrydere i eltavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret. 

 

2-årigt serviceeftersyn 

Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret  

elinstallatørvirksomhed.  

 

For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer, skal elinstallationerne hvert  

andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal  

fornyes jf. afsnit 7.4.4.1. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen. 

 

Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst  

1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up  

funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet. 

 

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele  

anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. 

 

4-årig akkrediteret funktionsafprøvning 

For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret  

inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den  

projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. 

5.3 Slangevinde   

Slangevinder kan kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med retningslinjerne i  

DS/EN 671-3 Fast brandslukningsudstyr – Slange-skabe. Del 3: Vedligeholdelseseftersyn af  

slangevinder med formfaste slanger og slangeskabe med ikke-formfaste slanger. 

Baseret på denne standard er der udtaget følgende kontrol- og vedligeholdelsesprocedure,  

der som minimum skal udføres. 

 

 

Månedligt eftersyn: 

Det kontrolleres, at: 

• Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er  

intakt. 

• Slangevinder er intakte og tætte. 
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Årligt serviceeftersyn: 

Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og som minimum  

kontrolleres eller afprøves følgende punkter: 

• Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte. 

• Brugerinstrukserne er intakte og læsbare. 

• Materiellet er klart afmærket. 

• Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør  

skylles godt igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespidsen efterses og renses  

for eventuelle urenheder. 

• Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis  

kastelængden med samlet stråle er mindst 10 m. 

• Kontroller om strålerøret er let at betjene. 

• Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller  

beskadigelse. Hvis slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til  

det maksimale tilladte arbejdstryk. 

• Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast. 

• Slangetromlen drejer frit i begge retninger. 

• Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let. 

• For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er  

let at betjene. 

• For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker  

efter afprøvningen. 

• For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i  

åben position og fastholdt der. 

• Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller  

slitage på eventuelle fleksible vandrør. 

 

Efterlad slangevinden og slangeskabet klar til brug. Hvis slangevinden er ude af drift, og  

opfølgning er påkrævet, skal der påsættes et mærkat med påskriften ”UDE AF DRIFT (VIRKER  

IKKE!)”, og slangevinden skal repareres hurtigst muligt. 

 

Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve  

slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå. 

 

Trykprøvning: 

5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af  

slangevindens slange. Tryk ved trykprøvningen skal være i henhold til: 

 

• For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1  

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med  

formfaste slanger. 

• For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære  

brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad  

slange. 

 

Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed. 

 

Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år. 

 

5.4 ABV-anlæg, Brandventilation  

Månedligt eftersyn  
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Dette eftersyn foretages kun for selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg. Ved 

eftersynet kontrolleres som minimum at:  

• Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige samt at kun aftalte enheder er frakoblet.  

• Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom.  

• Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt.  

 

Årligt eftersyn  

Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter:  

• Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og 
vedligeholdelsesplaner.  

• Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en 
akkrediteret funktionstest.  

• Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.  
 

For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige 

serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres:  

• At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige.  

• At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. 

• At anlæggets detektorer er ubeskadigede.  

• At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på 
anlæggets funktion.  

 

Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte 

funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.  

 

Årligt akkrediteret funktionsafprøvning  

For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er 

akkrediteret til inspektion af ABV-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. 

5.5 Håndildslukker  

Månedligt eftersyn  

Det efterses som minimum, at:  

• Håndildslukkeren er på plads og forsvarlig ophængt.  

• Plomberingen er intakt. Hvis plomberingen er brudt på en håndildslukker, skal håndildslukkeren erstattes af 

en anden.  

• Markeringsskilt er intakt.  

• Piktogram for brugsanvisning er intakt.  

 

Årligt eftersyn  

For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelse betinget, at der skal udføres et 

årligt serviceeftersyn, som udføres af et certificeret firma. I dette tilfælde skal der udføres sådanne et 

serviceeftersyn. For håndildslukkere af et fabrikat, hvor dette årlige serviceeftersyn ikke kræves, skal der 

foretages ét årlige eftersyn af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt og kendskab til 

håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.  

 

Som minimum kontrolleres følgende:  

 

• Der udføres et tilsyn tilsvarende det månedlige eftersyn.  

• Trykket på slukkeren kontrolleres.  

• Mængden af indholdet kontrolleres, evt. ved vejning.  

• Det undersøges, om slukkeren - herunder udløsergreb, ventil slange og strålespids - viser synlige 
tegn på beskadigelse.  

• Det efterses, om slukkeren skal trykprøves.  
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• Almindelig rengøring.  

• Det vurderes, hvorvidt placeringen fortsat er hensigtsmæssig.  

• Der skal føres log for de årlige tilsyn i form af en mærkeseddel placeret på selve håndildslukkeren, 
hvoraf år, måned og signatur for sidste eftersyn fremgår.  

 

Trykprøvning  

Håndildslukkere skal trykprøves, jf. følgende terminer:  

• Kulsyreslukkere: 10 år  

• Øvrige håndildslukkere: 5 år Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard den er godkendt til og 

af et firma, der er certificeret dertil. 
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6 Bilag 

6.1 Bilag A - Personaleliste 

Inden ibrugtagning udfylder ejer og den driftsansvarlige denne personaleliste. 

 

Det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligehold tilfalder ejeren Svendborg Kommune. 

Denne udpeger en driftsansvarlig person samt en substitut herfor. Personalia for disse personer fremgår af 

dette bilag og skal til enhver tid være opdateret. Foruden denne information, så fremgår det herunder, 

hvilken autoriseret elinstallationsvirksomhed, installationsfirmaer og servicefirmaer, driften benytter til at 

servicere de tekniske installationer samt akkrediterede virksomheder til akkrediterede funktionskontrol. 

 

 

Ejer  

Bygningen ejes af: Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 

Navn:  

Mobil:  

Denne DKV-plan tiltrædes: 

 

 

 

 

Dato   Funktion 

 

 

Den driftsansvarlige person for brandtekniske aspekter   

Navn:  

Mobil:  

Denne DKV-plan tiltrædes: 

 

 

 

 

Dato   Driftsansvarlige person for brandtekniske aspekter 

 

 

Substitut for den driftsansvarlige person 

(Denne har gennemgået brugerkursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer) 

  

 

Navn: 

Mobil: 

 

  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a860fdb41614a5fb4d739feaecb1eb2929c1aa66cc592346b7e4c29bf87ce5e9JmltdHM9MTc1NTM4ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3415ed3e-a8ad-601b-299f-fb06a9d161ac&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTA5fn5Ub3BPZlBhZ2V-QWRkcmVzc19MaW5rJnR5PTE4JnE9Q2V0cyZzcz15cGlkLllOODA0OHg1Nzc2NTgzOTQ5MzU1NjYyNzU3JnBwb2lzPTU1LjA3NDYyNjkyMjYwNzQyXzEwLjQ2NTYzNTI5OTY4MjYxN19DZXRzX1lOODA0OHg1Nzc2NTgzOTQ5MzU1NjYyNzU3fiZjcD01NS4wNzQ2Mjd-MTAuNDY1NjM1JnY9MiZzVj0xJkZPUk09TVBTUlBM&ntb=1
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6.2 Bilag B - Brand- og evakueringsinstruks 

 

 

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS 
  

 

Ved brand skal der: 
 

Alarmeres:  

Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 112. Adresse er:  

 

Frederiksø 16E, 5700 Svendborg 

 

Evakuering:  

Alle personer forlader stille og roligt bygningen, via udgangsdøre markeret med flugtvejsskilt. 

 

Ved evakuering alarmeres brandvagter herom, så de kan bidrage til evakuering, alarmering af 

beredskabet samt foretage en indledende slukningsindsats. 

 

Redde/slukke:  

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.  

 

Personer, som er i umiddelbar fare, skal bringes i sikkerhed.  

 

Ved en mindre brand slukkes med håndslukningsudstyr eller slangevinde.   

 

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.  

 

Information af redningsberedskabet:  

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om 

brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.   
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6.3 Bilag C - Ordensregler for forebyggelse af brand 

 

• Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. 

• Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra 
gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn. 

• Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder. 

• Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette 
formål.  

• Affaldssække og lignende skal løbende fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en 
container.  

• Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal 
anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.  

• Kaffemaskiner og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen. 

• Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg.  

• Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og 
opbevares i tillukkede beholdere.  

• Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.  

• Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på 
trapper.  

• Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje.  

• Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt. 

• Flugtvejs- og redningsåbninger for eksempel vinduer skal holdes ryddelige og kunne åbnes – blokér 
derfor ikke med varer, biler, cykler m.m. 

• Branddøre må ikke stå åbne. 

• På gange og trapper, som fungere som flugtveje, må der ikke anbringes varer, affald, inventar, 
tekniske hjælpemidler eller andre genstande. 

• Teknikrum, som for eksempel el-tavlerum, må ikke bruges til opbevaring af for eksempel varer, 
rengøringsvogne mv. 
Brandslukningsmateriellet skal holdes let “tilgængeligt” – placér derfor ikke inventar, transportudstyr 
eller andet foran det. 

• El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). 
El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring. 
Brandfarlige væsker skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere. 

• Depotrum som anvist på plan skal være ryddet og aflåst under hele arrangementet.  
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6.4 Bilag D - Logskema 

På den følgende side er vist et logskema, der kan benyttes for alle brandtekniske installationer. 

 

Logskemaet kopieres, nummereres og indsættes i et ringbind eller i et elektronisk kartotek, som benævnes 

logbog for brandtekniske installationer. Logbogen opbevares på den driftsansvarlige persons kontor og skal 

kunne fremvises ved eftersyn eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret 

inspektionsorgan. 

 

For visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaler der 

benævnes ”Driftsjournaler”. For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i 

henhold til leverandørens anvisninger. 

 

I skemaet indføres: 

• Alle eftersyn udover daglige eftersyn. 

• Driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder. 

• Vedligeholdelse. 

• Eksterne eftersyn. 

 

Vejledning til skema: 

1. kolonne Datoen for registreringen af en ny hændelse 
 

2. kolonne Angives den aktuelle brandmæssige installation, f.eks. som 
• VSV:       Vandfyldt slangevinde 
• Dør:  Branddøre. 
• Port: Brandskydeport 
• Pas: Passiv brandsikring 
• VA: Varmt arbejde 

 
 

3. kolonne Den aktuelle hændelse beskrives. Ved driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder 
registreres tillige hvilke tiltag, der er foretaget for at afbøde forstyrrelsen. For den 
aktuelle hændelse kan der benyttes flere linjer i denne kolonne. 
 

4. kolonne Termin for opfølgning eller udbedring angives. 
 

5. kolonne Kvittering for opfølgning er udført. 
 

6. kolonne Initialer på den person der har oprettet hændelsen. 
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Logskema for brandtekniske installationer 

Dato Anlæg Hændelse 
Dato for 

opfølgning 
Opfølgning 

udført 
Initialer 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

 


